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CARACTERÍSTICAS
· Sistema 2.0, dos vías, cajas Bass Reflex
· Conexiones: Auxiliar 3,5 mm; RCA; Digital óptico; Bluetooth 
· LED indicador de entrada
· Panel de control lateral
· Ecualización de graves y agudos
· Salida pasiva para subwoofer activo
· Incluye:
· Cable de alimentación
· Cable entreparlantes transparente


ESPECIFICACIONES
· Colores: Negro; Blanco
· Conectividad: Bluetooth; 3,5 mm; RCA; Digital óptico
· Respuesta en frecuencia: 35 Hz – 20 kHz
· Potencia de salida: 50 W RMS (25 + 25 W)
· Distorsión: < 0.1% – 1W
· Relación señal-ruido (S/R) ≥ 80 dB @+4 dBu
· Gabinete de madera HDAA
· Versión Bluetooth: 5.0
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· Bluetooth Audio Codec: SBC
· Alcance Bluetooth: hasta 10 m
· Driver: 3’’; 4 Ω; fibra de vidrio; aislado magnéticamente
· Tweeter: 1,25”; 4 Ω; domo de seda 
· Tamaño producto: 120 x 130 x 230 mm (cada gabinete)
· Largo de cable de fuente: 1,5 m 
· Largo de cable entreparlantes: 2 m

LOGÍSTICA
Master Carton: 783 x 390 x 360 mm; 6 unidades por master; 20,8 kg
Gift Box: 345 x 256 x 185 mm; 3,2 kg 
	Color
	EAN
	DUN
	HK

	Negro
	4260411273363
	14260411273360
	HK096-03676

	Blanco
	4260411273370
	14260411273377
	HK096-03677
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